Опросный лист СДК-М-03/ХХХ
	№ пп.


	Наименование 

сигнала
	ТИП 

сигнала
	Сост. соотв

свечен индикт.
	Сост. соотв аварии
	Условие фикса-ции аварии
	Входит в группу

	
	
	
	
	
	
	Авария в котель-ной
	Выкл

клапана отсечки
	Транс-лируется на ПДС

	1. 
	Загазованность

(метан)
	СК
	З
	З
	2с
	+
	+
	+

	2. 
	Загазованность (угарный газ)
	СК
	З
	З
	2с
	+
	+
	+

	3. 
	Пожарная сигнализация
	СК
	Р
	Р
	2с
	+
	+
	+

	4. 
	Охранная сигнализация
	СК
	Р
	Р
	2с
	+
	
	+

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Отсутствие сетевого напряжения
	220В
	есть
	нет
	2с
	
	+
	

	22. 
	Состояние клапана отсечки газа
	220В
	Вкл
	НСУ
	
	
	
	+

	23. 
	Состояние источник резервного питания
	>4B
	<3B
	<3B
	
	
	
	

	24. 
	Наличие напряжения собственного источника питания
	есть
	нет
	
	
	
	
	


Принятые в таблице сокращения

СК –сухой контакт

ОК – выход транзистора типа открытый коллектор

З-замыкание,

Р-размыкание,

Управл – сигнал используется для управления,

Вкл. – состояние включено,

НСУ – несоответствие  контролируемого сигнала  команде управления

2 с –  удержание аварийного состояния сигнала в течении времени более 2 секунд.

10с –  удержание аварийного состояния сигнала в течении времени более 10 секунд

Пример заполнения опросного листаСДК-М-03/ХХХ
	№ пп.


	Наименование 

Сигнала
	ТИП 

сигнала
	Сост. соотв

свечен индикт.
	Сост. соотв аварии
	Условие фикса-ции аварии
	 Входит в группу

	
	
	
	
	
	
	Авария в котель-ной
	Выкл

клапана отсечки
	Транс-лируется на ПДС

	1. 
	Загазованность

(метан)
	СК
	З
	З
	2с
	+
	+
	+

	2. 
	Загазованность (угарный газ)
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	+

	3. 
	Пожарная сигнализация
	СК
	З
	З
	2с
	+
	+
	+

	4. 
	Охранная сигнализация
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	+

	5. 
	Давление газа высокое
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	6. 
	Давление газа низкое
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	7. 
	Авария котла 1
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	8. 
	Авария котла 2
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	9. 
	Авария котла 3
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	10. 
	Авария сетевого насоса 1
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	11. 
	Авария сетевого насоса 2
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	12. 
	Отклон. Давления обр. сет. воды
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	13. 
	Отклон. Давления гор. сет. воды
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	14. 
	Авария отопит. контура (Сигнал с VITOTRONIC)
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	15. 
	Температура в помещении
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	16. 
	Резерв
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	17. 
	Резерв
	СК
	З
	З
	2с
	+
	
	

	18. 
	Отсутствие сетевого напряжения
	220В
	есть
	нет
	2с
	
	+
	

	19. 
	Состояние клапана отсечки газа
	220В
	Вкл
	НСУ
	
	
	
	+

	20. 
	Состояние электрокалориферв
	220В
	Вкл
	НСУ
	
	
	
	

	21. 
	Состояние источник резервного питания
	>4B
	<3B
	<3B
	
	
	
	

	22. 
	Наличие напряжения собственного источника питания
	есть
	нет
	
	
	
	
	


Принятые в таблице сокращения

СК –сухой контакт

ОК – выход транзистора типа открытый коллектор

З-замыкание,

Р-размыкание,

Управл – сигнал используется для управления,

Вкл. – состояние включено,

НСУ – несоответствие контролируемого сигнала команде управления

2 с – удержание аварийного состояния сигнала в течении времени более 2 секунд.

10с – удержание аварийного состояния сигнала в течении времени более 10 секунд

